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PARABREZZA

CIC-CIAC

MADE IN ITALY

• ATTENZIONE IL MONTAGGIO DEL PARABREZZA VIENE ASSEMBLATO CON IL BRACCETTO A DESTRA (FIG. 14).
•  INSERIRE LA GUARNIZIONE IN GOMMA SUL SEMI GUSCIO (FIG. 01).
•  INSERIRE L’ALTRA GUARNIZIONE IN GOMMA SULL’ATTACCO MANUBRIO (FIG. 02).
•  INSERIRE I SEMI GUSCI SULL’ATTACCO MANUBRIO (FIG. 03).
•  PORRE LE VITI ALL’INTERNO DEI FORI, INSERENDO NELLA PARTE OPPOSTA I DADI (FIG. 04).
•  AVVITARE CON CHIAVE A BRUGOLA #5 (NON IN DOTAZIONE) , MA NON FISSARE TOTALMENTE)IN SENSO INCROCIATO (FIG. 05).
•  INCLINARE LEGGERMENTE, FINO ALLA POSIZIONE DESIDERATA (FIG. 06).
•  PRENDERE IL BLOCCO PORTA SCHERMO ED INSERIRE LA VITE (FIG. 07).
•  INTRODURRE IL BLOCCO PORTA SCHERMO SULL’ATTACCO AL MANUBRIO (FIG. 08).
•  INSERIRE IL DADO (FIG.09), VERIFICARE CHE IL FERMO DEL PORTA SCHERMO  SIA ALLA FINE DELLA CORSA E NON RUOTI (FIG. 10).
•  AVVITARE CON L’APPOSITA CHIAVE #5 (NON IN DOTAZIONE), FINO A CHE IL PORTA SCHERMO SIA FISSATO E NON SI MUOVA.
•  INSERIRE LO SCHERMO NELLA FERITOIA , FINO AL BLOCCO. 
•  PER TOGLIERE LO SCHERMO, ALZARE LA LEVETTA BLOCCA SCHERMO E SFILARE; 
•  PER LAVARE LO SCHERMO DEL PARABREZZA USARE ACQUA TIEPIDA E SAPONE NEUTRO, MAI SOLVENTI O DETERGENTI
•  MATERIALI USATI: SCHERMO IN POLICARBONATO ALTA RESISTENZA, KIT ATTACCHI IN POLICARBONATO/ABS, KIT VITI IN ACCIAIO ZINCATO. 
PARTI IN DOTAZIONE :
• ATTACCO AL MANUBRIO N. 01 (A) 
• SEMIGUSCIO N. 02 (B)
• PORTA SCHERMO N. 01 (C)
• SPESSORI N. 04 (D)
• KIT VITI N. 01 (E)
• SCHERMO N. 01
• UTENSILI DA USARE : CHIAVE A BRUGOLA DA 5 (NON IN DOTAZIONE

• ATTENTION THE WINDSCREEN INSTALLATION IS MOUNTED WITH THE ARM TO THE RIGHT (FIG. 14).
• INSERT THE RUBBER SEAL ON THE HALF-SHELL (FIG. 01).
• INSERT THE OTHER RUBBER SEAL ON THE HANDLEBAR STEM (FIG. 02).
• INSERT THE HALF SHELLS ON THE HANDLEBAR STEM (FIG. 03).
• PUT THE SCREWS ON THE INSIDE OF THE HOLES, BY INSERTING IN THE PART OPPOSITE THE NUTS (FIG. 04). 
• SCREW WITH ALLEN KEY #5 (NOT SUPPLIED) , BUT NOT TOTALLY SECURE )IN CROSS DIRECTION (FIG.05).
• SLIGHTLY TILT , UNTIL THE DESIRED POSITION (FIG. 06).
 • TAKE THE PORT BLOCK SCREEN AND INSERT THE BOLT (FIG. 07). 
• INTRODUCE THE PORT BLOCK SCREEN ON THE ATTACHMENT TO HANDLEBAR (FIG. 08). 
• INSERT NUT (FIG.09), MAKE SURE THAT THE LATCH OF THE DISPLAY PORT IS AT THE END OF THE STROKE AND DOES NOT ROTATE (FIG. 10).
• SCREW WITH THE APPROPRIATE WRENCH #5 (NOT SUPPLIED), UNTIL THE DISPLAY PORT IS FIXED AND WILL NOT MOVE. 
• INSERT THE SCREEN INTO THE SLIT , UP TO BLOCK.
• TO REMOVE THE SCREEN , RAISE THE LEVER LOCK SCREEN AND SLIP IT OFF.
SUPPLIED PARTS: 
• ATTACHMENT TO HANDLEBAR N. 01 (A)
• SHELL N. 02 (B)
 • DISPLAY PORT N. 01 (C)
• SHIMS N. 04 (C)
• SCREWS KIT N. 01 (D)
• SCREEN N. 01 
• TOOLS TO USE: ALLEN KEY FROM 5 (NOT SUPPLIED)
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FACILE DA MONTARE
ALTA RESISTENZA

NEW DESIGN

Per lavare lo schermo usare
acqua tiepida e sapone neutro, 

MAI USARE solventi o detergenti.

Wash the screen use 
lukewarm water and gentle soap 

and leave in the sun to dry; 
NEVER USE solvents or detergents.
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